
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА СТУДОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС ОТ РАЙМАР 

 

За да се гарантира устойчивост и дългосрочна употреба, от решаващо значение е да изберете правилния 
метод на полагане според предназначението на вашето пространство.  

 

Общи характеристики на материала 

Студоустойчивият гранитогрес е високотехнологичен продукт, който предлага: 

 Изключително ниска водопоглъщаемост (под 0.5%); 

 Устойчивост на замръзване и UV лъчи – цветовете остават непроменени; 

 Висока механична якост и устойчивост на петна и химикали; 

 Дълъг експлоатационен живот с минимална поддръжка; 

 Универсалност – подходящ за вътрешни и външни пространства. 

 

Методи за полагане 

Изборът на метод зависи от терена и предвиденото натоварване.  

Следват 7 доказани начина за монтаж: 

 

1. СУХО ПОЛАГАНЕ ЗА СТЪПКИ В ТРЕВАТА ЗА ПЪТЕКА 
Идеален метод за градински пътеки и зони за отдих, който позволява на камъка да се слее естествено с 
ландшафта. 

 Предимства: Бърз монтаж, отличен дренаж, лесна промяна на конфигурацията. 

 Стъпки: 

1. Маркирайте мястото на плочите. 

2. Отстранете 5-6 см от чима под всяка плоча. 

3. Насипете слой фин пясък или чакъл (фракция 4-8 мм) за стабилна основа. 

4. Поставете плочата на 0.5 – 1 см под нивото на тревата (за безопасно косене). 

5. Запълнете фугите между плочата и чима. 

Полагане върху трева за интеграция с природата: 



При този метод целта не е да имате равен под за маса и столове, а по-скоро функционална пътека, по 
която да минавате, без да каляте обувките си или да утъпквате райграса. 

 Специфика: Всяка плоча живее „собствен живот“. Важно е под нея да има поне 5 см чакъл, за да 
не потъне в калта при дъжд. 

 Ключов момент: Плочите трябва да са малко под нивото на почвата. Това се прави, за да може 
косачката за трева да минава свободно над тях, без ножовете ѝ да ги ударят. 

 

 

2. СУХО ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ЧАКЪЛ 
Практично решение за площадки и пешеходни алеи с висока пропускливост на вода (дренаж). 

 Предимства: Устойчивост на замръзване, прикрива неравности на терена. 

 Стъпки: 

1. Отстранете 10-20 см от почвата. 

2. Уплътнете дъното и положете геотекстил. 

3. Насипете слой едър чакъл (16-35 мм), а отгоре фин чакъл (4-8 мм). 

4. Нивелирайте и положете плочите с фуга от мин. 4 мм (използвайте дистанционери). 

 

Има три основни начина за третиране на фугите при този метод: 

1. Отворени фуги (без запълване): Това е най-честото и функционално решение. Плочите се полагат 
с дистанционери (кръстачки) от поне 4 мм, а фугите се оставят празни. Това позволява на 
дъждовната вода да се оттича мигновено през тях в дренажния слой под настилката, което 
предотвратява образуването на локви и лед. 

2. Запълване с фин пясък: Може да се използва промит кварцов пясък. Той се вмита във фугите до 
пълното им запълване. Пясъкът стабилизира плочите една към друга и придава завършен вид на 
настилката, като същевременно запазва дренажната способност. 

3. Полимерен пясък: Това е професионален материал, който изглежда като пясък, но съдържа 
свързващи вещества. Той се вмита сух във фугите и след това се намокря с вода, за да се активира 
полимерът. Резултатът е фуга, която е устойчива на ерозия, спира поникването на трева и мравки, 
но остава достатъчно еластична, за да поеме движенията на основата без да се напука. 

Важно правило: При сухия монтаж целта е настилката да остане пропусклива. Затова се използват 
материали, които позволяват на водата да преминава свободно надолу към чакъла. 

 



3. СУХО ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ПЯСЪК ЗА СТАБИЛНА ОСНОВА 
Бърз и лесен метод, често използван за плажни зони или специфични градински проекти. 

 Предимства: Настилката „диша“, лесна за изпълнение. 

 Стъпки: 

1. Нивелирайте и уплътнете пясъчната основа. 

2. Поставете плочите директно и нивелирайте с гумен чук. 

3. Запълнете фугите с чист пясък. 

 

Този метод се избира, когато искате стабилна площадка, но не искате (или не можете) да леете бетон. 
Често се използва в плажни барове, временни тераси или около басейни. 

 Специфика: Пясъкът е изключително добър „нивелир“. Той позволява много лесно да се 
коригира височината на плочите, за да се получи идеално равна повърхност. 

 Ключов момент: За разлика от тревата, тук плочите се подреждат една до друга. Пясъкът служи 
като „легло“, което разпределя тежестта равномерно по цялата площ на плочата, 
предотвратявайки счупване при стъпване. 

 

Сравнение между Метод 1 и Метод 3 

Характеристика Метод 1: Полагане върху трева Метод 3: Полагане върху пясък 

Основна цел 
Създаване на „стъпки“ или пътеки 
сред зеленина. 

Създаване на непрекъсната, плътна подова 
повърхност. 

Визия 
Плочите са отделени една от друга 
от жива трева. 

Плочите са допрени (с малка фуга), 
образувайки цялостен „килим“. 

Подготовка на 
основата 

Изкопават се индивидуални 
„гнезда“ за всяка плоча. 

Подготвя се и се нивелира цялото поле 
(цялата площ). 

Дренаж 
Естествен – водата попива в почвата 
около плочите. 

През фугите и надолу през пясъчното легло. 

Поддръжка 
Изисква косене на тревата около 
плочите. 

Изисква периодично вмитане на пясък във 
фугите. 

 

 



4. ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ЛЕПИЛО КЛАС C2TES1 
Това е единственият метод, който гарантира, че настилката е подходяща за паркинг и преминаване на 
леки автомобили. 

 Предимства: Максимална здравина и устойчивост на високо натоварване. 

 Стъпки: 

1. Подгответе здрава бетонна основа с наклон от 2% за оттичане. 

2. Нанесете лепило чрез метода „на гребен“ (на основата и на плочата). 

3. Фиксирайте фуги от поне 5 мм. 
 

Метод №4 „Полагане върху замазка с лепило“ е най-стабилният и устойчив метод, но тъй като е 
монолитен (всички слоеве са здраво свързани), той е и най-силно подложен на температурни 
разширения. Поради тази причина фугирането тук е критична стъпка. 

 

Препоръки за фугиране при монтаж с циментово лепило (Метод №4) 

При този метод фугата не е само естетически елемент, тя действа като „амортисьор“, който поема 
напрежението от температурните разлики (свиване и разширяване на материалите). 

1. Ширина на фугата 

 Минимум 5 мм: За външни условия и зони с натоварване от автомобили не се препоръчва фуга, 
по-тясна от 5 мм. По-широката фуга осигурява по-добра здравина и гъвкавост на настилката. 

 Дистанционери: Винаги използвайте подходящи кръстачки, за да гарантирате еднакъв размер по 
цялата площ. 

2. Избор на фугираща смес 

 Циментова фугираща смес: Използвайте висококачествени, водоотблъскващи и студоустойчиви 
смеси. Те са стандартът за този тип монтаж. 

 Клас CG2W: Препоръчително е сместа да отговаря на този стандарт за повишена устойчивост на 
износване и ниска абсорбция на вода. 

3. Разширителни (дилатационни) фуги – критично важно! При големи площи е задължително 
оставянето на по-широки разширителни фуги, които се запълват с еластичен силикон или полиуретанов 
уплътнител (PU), а не с твърда фуга. 

 На всеки 9–12 кв.м: Препоръчително е настилката да бъде разделена на полета с разширителни 
фуги, за да се предотврати напукване на плочите или отлепване от основата. 

 Периметърна фуга: Оставете разстояние от 1 см при допира на плочите със стени, колони или 
бордюри. 



4. Процес на фугиране 

 Почистване преди фугиране: Уверете се, че каналите на фугите са чисти от лепило и прах преди 
да започнете. 

 Нанасяне: Фугиращата смес се нанася с гумена маламашка, като се запълва целият обем на 
фугата. 

 Почистване след нанасяне: След като сместа започне да стяга (обикновено след 10-20 минути), 
повърхността се измива с влажна гъба. 

5. Първоначално почистване (след монтажа) Това е стъпката, която много често се пропуска. 
Остатъците от циментово лепило и фуга образуват микроскопичен филм, който привлича мръсотия. 

 Киселинен почистващ препарат: Използвайте киселинен почистващ препарат, за да отстраните 
напълно циментовия воал и да разкриете истинския цвят и текстура на камъка. Използвайте го 
само след като фугата е напълно втвърдена. 

 

Важно напомняне: 

Никога не полагайте плочите без фуга в екстериорни условия. Липсата на фуга почти сигурно води до 
надигане и напукване на настилката при първото сериозно застудяване или нагряване от слънцето. 

 

5. ДВОЕН ПОД: ПОВДИГНАТ ПОД С РЕГУЛИРУЕМИ ПИЕДЕСТАЛИ 
Модерно решение за тераси, веранди и покриви, позволяващо скриване на комуникации под плочите. 

 Предимства: Достъп до хидроизолацията, отлична изолация, ниско тегло. 

 Стъпки: 

1. Поставете пиедесталите директно върху хидроизолацията. 

2. Регулирайте височината за перфектна нивелация. 

3. Положете плочите свободно; фугите остават отворени за оттичане на водата. 

 

Този метод представлява „сух“ монтаж, при който плочите от синтерован камък се поставят върху 
специални пластмасови опори (пиедестали), вместо да се лепят. Това създава въздушна междина между 
основата (хидроизолацията) и финишното покритие. 

 

Ключови предимства: 

 Скриване на инсталации: Свободното пространство под плочите е идеално за прокарване на 
кабели, тръби за напояване или дренажни системи. Всичко остава скрито, но лесно достъпно. 



 Мигновено отводняване: Водата преминава през отворените фуги между плочите и се оттича по 
наклона на основата под тях. Край на локвите върху настилката! 

 Термо- и звукоизолация: Въздушната възглавница под плочите действа като изолатор, 
предпазвайки помещенията под терасата от прегряване през лятото и загуба на топлина през 
зимата. 

 Лекота на конструкцията: Тъй като не се използва замазка и лепило, общото тегло на настилката 
е значително по-ниско. Това е от критично значение за стари балкони или покривни конструкции 
с ограничен капацитет на натоварване. 

 Бърз достъп за ремонт: Ако се появи теч в хидроизолацията, просто вдигате няколко плочи, 
отстранявате проблема и ги поставяте обратно. Без къртене, без прах и без излишни разходи. 

 

Технически детайли и компоненти: 

1. Пиедестали (крачета): Биват фиксирани (с ниска височина) или регулируеми (от 1 см до над 50 
см височина). Някои модели имат самонивелиращи се глави, които автоматично компенсират 
наклона на основата до 5%, оставяйки горната повърхност перфектно нивелирана. 

2. Плочи: За този метод е задължително използването на плочи с дебелина 2 см. Те са проектирани 
да издържат на структурно натоварване, подпирайки се само в ъглите. 

3. Фуги: Те остават отворени (обикновено 4 мм), като разстоянието се определя от ограничителите 
върху главата на пиедестала. 

 

Инструкции за монтаж: 

 Подготовка на основата: Основата трябва да е здрава и с положена хидроизолация. Важно е да 
има предвиден наклон към сифоните или водостоците. 

 Разположение: Пиедесталите се подреждат в мрежа, съответстваща на размера на плочите. 
Всяка плоча се подпира в четирите си ъгъла. При плочи с по-голям размер (например над 60х60 
см) се добавя и пети пиедестал в центъра за допълнителна сигурност. 

 Нивелиране: С помощта на нивелир и ключа за регулиране на пиедесталите се постига идеално 
равна равнина на целия под. 

 Завършване на ръбовете: При допир със стени или бордюри се използват специални клипсове 
(скоби), които фиксират плочите и предотвратяват тяхното приплъзване, като същевременно 
осигуряват естетичен завършек. 

 

За кого е подходящ този метод? 



За собственици на ваканционни имоти и модерни къщи с веранди и плоски покриви и ресторанти с 
летни градини.  

 

6. СТЕННА ОБЛИЦОВКА 
Трансформирането на вертикални повърхности със синтерован камък (студоустойчив гранитогрес) е 
инвестиция в естетика и изключителна здравина. В зависимост от проекта, височината и търсения ефект, 
се прилагат два основни подхода: 

А) Облицовка чрез лепене (Класически метод) 

За този метод са подходящи плочи с дебелина 1 см в размери: 30х60 см, 60х60 см и 60х120 см. 

 Кога се избира: При интериорни проекти (бани, кухни, акцентни стени), облицовка на огради, 
цокъл на къща, колони и ниски фасадни части (до 2-3 метра височина). 

 Защо се предпочита: Дебелината от 1 см е оптимална за вертикален монтаж. Тя е достатъчно 
лека, за да не натоварва конструкцията, но притежава цялата здравина и устойчивост на 
синтерования камък. Този метод е по-икономичен и позволява постигането на монолитна визия 
без видими крепежни елементи. 

 Как се изпълнява: Използва се техниката на двойно мазане „на гребен“ (лепилото се нанася и 
върху стената, и върху гърба на плочата) с висококачествено еластично лепило (клас C2TES1 или 
S2). При височина над 2 метра е задължително използването на допълнително механично 
осигуряване, за да се гарантира безопасността. 

 

Б) Вентилируема фасада (с професионална система) 

За този метод предлагаме гъвкавост в размерите, като препоръчителната дебелина е 2. 

 Кога се избира: При цялостни фасади на сгради, високи обекти и проекти, където се търси 
максимална енергийна ефективност. 

 Защо се предпочита: Системата създава въздушен слой между изолацията и камъка, който 
действа като естествена вентилация. Това предпазва сградата от влага, конденз и прегряване 
през лятото. Плочите от 2 см предлагат по-висока механична устойчивост на удар и вятърно 
натоварване при голяма височина. 

 Насоки за размери: Благодарение на здравината на материала, вентилируемите фасади 
позволяват използването на широкоформатни плочи, които придават модерен и монументален 
облик на сградата. 

 

 

 



Сравнение: Как да изберем правилния монтаж? 

Характеристика Облицовка чрез лепене Вентилируема фасада 

Къде се прилага 
Интериор, огради, ниски фасади, 
цокъл на къща. 

Екстериор на сгради, високи фасади. 

Основа 
Изисква идеално равна и здрава 
основа. 

Монтира се върху метална конструкция; 
скрива кривини. 

Изолация 
Директно върху зидарията и 
изолацията с дюбелиране на 
армирана мрежа. 

Позволява дебел слой изолация и „дишане“ 
на стената. 

Сложност По-бърз и традиционен монтаж. 
Изисква прецизен инженерен проект и 
качествена система и изпълнение. 

Поддръжка 
Нужда от проверка на фугите след 
години. 

Практически вечна система с лесен достъп 
за ревизия. 

 

 

МЕТОД №7: СПЕЦИАЛНИ ИЗРАБОТКИ И ЗАВЪРШВАЩИ ДЕТАЙЛИ 
Синтерованият камък позволява изработката на специфични елементи, които не само предпазват 
конструкцията, но и придават на обекта монолитен и луксозен вид. 

Ето най-често използваните специални елементи, които можем да изработим за вас: 

1. Стъпала и вертикални чела 

Стълбището е най-натоварената част от екстериора. Затова неговата изработка изисква най-високо 
качество на материала. 

 Практическа полза: Използването на противоплъзгаща повърхност (R11) гарантира безопасност 
при дъжд и сняг. 

 Видове обработка: 

o Заоблен преден ръб: Най-безопасното решение, което предпазва стъпалото от отчупване 
при удар. 

o Рязане и залепяне под 45 градуса (Герунг): Две плочи се слепват под ъгъл, за да създадат 
ефект на масивно, дебело стъпало (например 4 или 6 см). Това придава модерна и 
стабилна визия. 

 Съвет за монтаж: Челото (вертикалната част) е добре да влиза леко под стъпалото, за да се 
осигури място за пръстите на краката при изкачване. 



2. Бордове за басейни 

Бордът е „лицето“ на басейна и трябва да бъде технически безупречен. 

 Практическа полза: Специално обработените ръбове предотвратяват наранявания при влизане и 
излизане от водата. 

 Видове ръбове: Най-подходящ е пълният заоблен ръб (двойно заобляне), който позволява на 
водата да се оттича плавно и осигурява комфорт при сядане на ръба на басейна. 

3. Отводнителни решетки от студоустойчив гранитогрес 

 Защо да ги изберете: Решетката се изработва от същия камък като настилката, което я прави 
практически невидима и естетически издържана. 

 Практична информация: Отворите се изрязват прецизно чрез водна струя (CNC), като се 
гарантира здравината на елемента при стъпване.  

 

4. Шапки (бордове) за тераси, огради и зидове 

Основната им функция е да отвеждат водата далеч от фасадата или оградата. 

 Важният детайл – Водобран (водокап): Това е малък улей, изрязан от долната страна по цялата 
дължина на елемента. Той прекъсва пътя на дъждовната вода и не ѝ позволява да потече по 
мазилката, предотвратявайки грозни петна и мухъл. 

 Размери: Препоръчваме шапката да стърчи поне 2 – 3 см извън ръба на зида, за да работи 
водобранът ефективно. 

5. Цокли 

Цокълът е финалната щриха, която свързва пода със стената. 

 Къде и защо: Поставя се в основата на фасади и на стени. Предпазва стената от намокряне при 
миене на пода и от механични удари (например от косачка или почистващи уреди). 

 Обработка: Горният ръб на цокъла обикновено е с фаска, за да не задържа прах и да изглежда 
естетически издържано. 

6. L-образни завършващи профили 

Това са елементи, слепени под ъгъл 90 градуса. 

 Приложение: Идеални за завършване на ръбове на тераси, балкони или покривни градини. 

 Защо: Те скриват дебелината в профил и лепилото, като придават чист и професионален 
завършек на целия борд. 

 

Предимствата на специалните изработки на Раймар: 



1. Цветово съответствие: Всички елементи са от същата партида като вашата настилка. 

2. Дълголетие: За разлика от нискокачествените профили, тези от синтерован камък не стареят, не 
избледняват и не се деформират. 

3. Безопасност: Всеки ръб е машинно обработен, за да е гладък и безопасен при допир. 

 

Практическо ръководство за избор и приложение 

Кои са клиентите за студоустойчив гранитогрес? 

Синтерованият камък е правилният избор за собственици на имоти, архитекти и инвеститори, които 
търсят баланс между дизайн и функционалност в дворове, тераси, фасади, бани и обществени 
пространства. 

 

Как да изберете правилната дебелина? 

Дебелина Приложение Основа 

1 см Фасади, бани, пешеходни настилки Само върху бетон/замазка 

2 см Дворове, алеи, паркинги, покриви Бетон, пясък, чакъл, пиедестали 

 

Противоплъзгаща повърхност 

 Фактор R10: За външни и вътрешни пространства с пешеходен трафик. 

 Фактор R11: За зони с повишена опасност от хлъзгане и замръзване. 

 

Синтерованият камък е едно от най-надеждните решения днес. Ако имате въпроси или специфичен 
проект, нашият екип е насреща, за да ви спести време и средства. 

 Шоурум в София: Заповядайте, за да разгледате реални мостри и да получите техническа 
консултация. 

 Производствена и логистична база в гр. Кресна: Директни доставки с пълен контрол върху 
качеството и надеждна логистика в цялата страна. 

 


